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Termejä

ÅHulevesi: Rakennetuilla alueilla maan pinnalta, katoilta, 
ja muilta vastaavilta pinnoilta kerääntyvä sade- ja sula-
misvesi

ÅHulevesien hallinta: Hulevesien muodostumiseen, johta-
miseen ja käsittelyyn liittyvät toimenpiteet

ÅLuonnonmukaiset (hulevesien hallinta-)menetelmät: 
Luonnon omien veden kiertoon ja veden laatuun 
vaikuttavien tekijöiden hyödyntäminen ja tukeminen 
hulevesien hallinnassa



Hulevesien hallinnan prioriteetit 
Helsingissä 

ÅI Ensisijaisesti hulevedet käsitellään ja hyödynnetään 
syntypaikallaan.

ÅII Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hidastavalla 
ja viivyttävällä järjestelmällä.

ÅIII Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesi-
viemärissä yleisillä alueilla sijaitseville hidastus- ja viivy-
tysalueille ennen vesistöön (puroon) johtamista.

ÅIV Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä suoraan vas-
taanottavaan vesistöön.

ÅV Hulevedet johdetaan sekavesiviemärissä Viikinmäen 
puhdistamolle



ÅLaajojen vettä läpäisemättömien pintojen kasvu lisää ja 
nopeuttaa pintavaluntaa ja voimistaa äärevöitymistä.

ÅHulevesien kuormittava vaikutus kohdistuu ennen kaik-
kea herkkiin pienvesiin.

ÅSadannan johtaminen pois syntypaikaltaan alentaa poh-
javeden pinnankorkeutta.

ÅKokonaisuus ei kunnissa ole kenenkään hallinnassa ς
selkeä kokonaisnäkemys puuttuu.

ÅHulevesipalveluja on vaikea järjestää liikelaitosmaisena 
toimintana.

ÅSuunnittelun ja kunnossapidon laiminlyönti on johtanut 
tulvareittien puuttumiseen tai tulvareittien muuttami-
seen rakentamalla esteitä veden virtaukselle.
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ÅVoimakkaat hulevesivirtaamat aiheuttavat virtaama-
huippuja, jotka synnyttävät eroosiota ja tulvimista.

ÅMaankäytön suunnittelun ja hulevesiverkoston suunnit-
telun ja rakentamisen koordinointi ei toimi tehokkaasti.

ÅRakennusten kellarikerrosten käyttötarkoituksia muute-
taan sellaisiksi, etteivät ne kestä kosteutta.

ÅPohjoisella pallonpuoliskolla on tilastollisesti havaittu 
myrskyisyyden lisääntyminen.

ÅHulevesijärjestelmien mitoitussuositukset jouduttaneen 
uusimaan ilmastonmuutoksen takia.

ÅEU:n tulvadirektiivi hyväksyttiin 2007; jäsenvaltioiden 
tulee valmistella tulvariskien hallintasuunnitelmat 
vuoteen 2015 mennessä. 
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Oppaan käyttäjät

ÅKunnat (kaavoitus, tekninen johto, rakennusvalvonta, 
ympäristönsuojelu, terveysvalvonta, vesihuolto, alue-
/katu-/viheraluesuunnittelu/-rakennus/-kunnossapito

ÅAluehallinto (maakuntaliitot, pelastustoimi)

ÅValtio (ympäristökeskukset, tiehallinto, ratahallinto)

ÅKiinteistöt (suunnittelijat, urakoitsijat, omistajat, isän-
nöitsijät, huoltoyhtiöt)

ÅYksityissektori (suunnittelijat, urakoitsijat, kunnossapitä-
jät, tuoteteollisuus, vakuutusyhtiöt)

ÅMuut (vesiensuojeluyhdistykset, kouluttajat, jne.)



Oppaan sisältö

Osio Pääkohderyhmä Arvioitu laajuus

Johdanto kaikki ammattiryhmät 3 sivua

I Yleinen osa kaikki ammattiryhmät 17 sivua

II Maankäytön ja ra-
kentamisen ohjaus

kaavoitus, rakennusval-
vonta 20-25 sivua

III Tekninen suunnittelusuunnittelijat, urakoit-
sijat 65-75 sivua

IV Käyttö ja kunnossa-
pito

kunnat, vesihuoltolai-
tokset, tiehallinto, rata-
hallintokeskus

20-30 sivua

V Kiinteistöjen kuiva-
tusratkaisut

suunnittelijat, urakoit-
sijat, isännöitsijät, kiin-
teistönomistajat ja
-haltijat

15 sivua


